Experiencia y liderazgo

¢ lluminacion General, de Emergencia y Rutas de
Evacuacion.

» Superan las pruebas de explosion, intempérie y
corrosion.

e Los productos TECNA+ZEMPER cumplen las mas
estrictas pruebas internacionales en iluminacién
antideflagrante para areas clasificadas con riesgo de
explosion (Gasesy Polvo)

¢ Ofrecemos soporte técnico para la aplicacion,
seleccion e instalacion del producto, mantenimiento,
pruebas y repuestos.

@ Productos certificados y garantizados
por los mas altos estandares de calidad

Opcién de fuentes luminosas en tubo fluorescente T8
T50Leds.

Envolventes en Vidrio o Policarbonato.

En luminarias de emergencia antideflagrante, se ofrece
autonomia desde 1 hasta 3 horas.

Proteccion en éreas clasificados como Zonas 1 y Zona :
(Gases), Zonas 21 y Zona 22 (Polvos), Grupos IIC, 1B, IIIC
Nema 7y Nema 4.

Producto conforme a normas Europea EN, Americana UL
Colombiana RETIE.
Certificados ULy RETIE entramite

Productos desarrollados y fabricados en alianza tecnoldgice
entre Zemper Espanay Tecna Colombia.



lluminacion Antideflagrante

12GDExdIIB/IICT6 Gb
Ex t IlIC T85°C Db

NEMA 7 + 4X

Clase |, Division 1y 2
Clasel,Zona1y?2
lluminacion General

Producto conforme a normas Europea EN, Americana UL y Colombiana RETIE.

Equipo protegido mediante envolvente antideflagrante tipo “d” (gases explosivos) y tipo “t” (polvos conductores explosivos). Opcional policarbonato
Proteccién contra la penetracion de polvo y humedad IP67, y contra impactos mecanicos IKO7.

Tubo difusor fabricado en Vidrio boro silicato 3.3 de espesor 5 0 9 mm, segin modelo (ISO-7991).

Dos entradas con rosca 3/4 NPT, una de ellas provista con tapén ciego roscado.

Pintura en poliuretano color amarillo RAL-1003.

Apta para montaje en techo o pared.

Operado con balasto electronico con THD<10% y alimentacion entre 90 y 277 Voltios, 60 Hz.

Color de luz 4100°K ( Blanco neutro)

Conexion eléctrica mediante conector de dos polos + conector a tierra (2.5mm2).

Fuente de lluminacion Longitud Peso aprox. (Kg)

SXIHFVE2C217 2 Tubos fluorescentes de 17W T8, 4100°K 750 mm 9,35
SXHFVE2C214 2 Tubos fluorescentes de 14W T5 HE, 4100°K 750 mm 9,35
SXINFVE2C224 2 Tubos fluorescentes de 24W T5 HO, 4100°K 750 mm 9,35
SXIHFVE3C232 2 Tubos fluorescentes de 32W T8, 4100°K 1360 mm 14,99
SXIHFVE3C228 2 Tubos fluorescentes de 28W T5 HE, 4100°K 1360 mm 14,99
SXI1FVE3C254 2 Tubos fluorescentes de 54W T5 HO, 4100°K 1360 mm 14,99
SXI1LVEC2210 2 Tubos Leds de 10W, 4100°K 750 mm 8,30
SXI1LVE3C219 2 Tubos Leds de 19W, 4100°K 1360 mm 13,85

Opcidn: A las anteriores referencias fluorescentes se podra instalar Kit Bateria de Emergencia, para convertirlas a Luminarias de Emergencia tipo Permanente”

ACCESORIOS VALIDOS PARA LOS MODELOS DE ESTE FOLLETO

REFERENCIA DESCRIPCION
CAM-001 Gancho de fijacion
BRD-001 Soporte para fijacion a techo
RAD201015N25 Prensaestopas doble junta serie PNA Eex d IIA/B/C PNA-2-A2-NPT
APS001 Accesorio portabilidad Tecnalum (para envolventes E-1)
APS-001
DIMENSIONES ILUM. ILUMINACION

GENERALES (mm) EMERGENCIA
a b c d TUBO FL TUBO FL TUBO LED

E1[485)391| 156|173 | 8W a
17WT8 17WT8 10 W

GENERAL

E2 | 750 | 656 | 156

173

14 WT5 HE

14 WT5 HE

24 WT5 HO

24 WT5 HO

E3 |1360[1266| 156

173

32WT8

32WT8

19W

28 WT5 HE

28 WT5 HE

54 W T5 HO

54 WT5 HO




12GDExdIIB/IICT6 Gb
Ex t IIC T85°C Db

NEMA 7 + 4X

Clase |, Division 1y 2
Clase |, Zona1y2
lluminacion de Emergencia tipo No Permanente

Ideal para sefalizacién, demarcacion de rutas de evacuacion, salidas de emergencia e iluminacion de sitios criticos como tableros

Fuente de lluminacion Peso aprox. (Kg)

Referencia

Un tubo fluorescente de 8W, socket G5, 4100°K, 485mm 5,20

SXI1FVE1C108EM203NP : s -
flujo de 150 limenes. 3h autonomia. 120 o 220V || Envolvente E1

lluminacién de Emergencia Industrial

Ref.: Maxilum Led

Cada foco lleva 4 LEDs de 3W

Cumple las normas: 60598-2 como emergencia y EN 1838.
Resistencia al agua y al polvo IP65 y resistencia al impacto IKO7
Baterias de Ni-Cd

Voltaje de conexion: 120V, 60 Hz

Para montaje en pared

Referencia

IPME3100C2 1000 NP 2h

2511

lluminacion de Emergencia Industrial
Referencia: ARIAN

Flujo luminoso: 200 Im

Lamp. emerg.: 6XLEDS 1W

Bateria: 3.6V-1.6Ah Ni-Cd, de alta temperatura, protegidas contra
sobreintensidades de descarga

Consumo (mA): 18

Resistencia al agua y al polvo IP65 y Resistencia al impacto IKO7
Alimentacién: 120V, 60Hz

Aislamiento eléctrico Clase ||

Conforme normas EN-60598-1, EN-60598-2-22, UNE-20-392-93. & 357 5 « 130 —»
Envolvente en material plastico y Difusor en material plastico opalino. : bl -
Dispone de 3 entradas para prensaestopas PG-11(no incluidos). Z : Ny . 86
Apta para ser montada en superficies inflamables en superficie en techo o pared. [ _ J41 o T |
Dispone de Led indicador de correcta carga de bateria. ¥




3G ExNnAIllT4 .
113 D ExtD A22 IP 65 T135°C
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NEMA 4X

Clase |, Division 2
Clase |, Zona 2
lluminacion General

Producto conforme a normas Europea EN, Americana UL y Colombiana RETIE.

Luminaria estanca IP65, especial para ser utilizada en areas en las que exista una atmasfera

con riesgo de explosion (Zona 2, 22).

Luminaria fabricada con materiales de alta calidad para una larga vida del producto.

Carcasa de poliéster con proteccion UV, reforzado con fibra de vidrio, fabricada por compresion,
en color amarillo (RAL 1003) con dos soportes para la fijacion de la bandeja.

Junta de estanqueidad de poliuretano gue garantiza un indice de proteccién IP65.

Difusor transparente de policarbonato (PC), con proteccion UV, fabricado por inyeccion,

con prismatica disefiada para una dptima distribucion de la luz.

Clips plasticos negros.

Grapas de fijacién en acero inoxidable para instalacion en techo.

Resistencia al fuego del difusor: Combustibilidad (UL94):V2 e Hilo incandescente (IEC 695-2-1): 850 °C.
Resistencia al aguay al polvo IP65 y Resistencia al impacto IK07.

Temperatura de uso de -5°C a 40°C.

Operado con balasto electrénico con THD < 10% y alimentacion entre 80 y 277 Voltios, 60 Hz.

Color de luz 4100°K ( Blanco neutro)

Conexidn eléctrica mediante conector de dos polos + conector atierra (2.5mm2).

Referencia Fuente de lluminacion

SXI2FVE3C232
SXI2FVE3C228
SXI2FVE3C254
SXI2LVE3C219

2 Tubos fluorescentes de 32W T8, 4100°K

2 Tubos Leds de 19W, 4100°K

2 Tubos fluorescentes de 28W T5 HE, 4100°K
2 Tubos fluorescentes de 54W T5 HO, 4100°K

1275 mm
1275 mm
1275 mm
1275 mm

Peso aprox. (Kg)

Opcidn: A las anteriores referencias fluorescentes se podra instalar Kit Bateria de Emergencia, para convertirlas a Luminarias de Emergencia tipo Permanente”

Dimensiones (mm)
REFERENCIA
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MATERIAL
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Carcasa GRP
Junta Poliuretano
g Bandeja Lamina de acero
Difusor PC
[ Clips de cierre PA 6+10%FV
Tornillo de M5

Soporte bandeja

+ Pieza de PAG

Balasto

—_

Grapas de fijacién

Acero Inoxidable




