En instalaciones conduit:

¢ Para restringir, a presion atmosférica y temperatura ambiente
normal, el paso de gases, vapores o llamas de un drea a otra,
confinando una posible explosién en un area (caja o tuberia).

€ Para prevenir el efecto de “apilamiento de presiones” que sucede
cuando una explosién ocurrida en un sitio avanza en alguna
direccion.

Debe instalarse sello cortafuegos en los siguientes casos:

En areas Clase |, Div. 1:

€ En cualquier entrada de cajas 0 accesorios que contengan
terminales o borneras, lo més cercano posible a la caja, y en nin-
gun caso a una distancia mayor a 18" (457 mm.).

En areas Clase |, Div, 1y 2:

€ Ala entrada de cajas o accesorios que alojen elementos que pue-
dan producir arco o chispa; lo mas cercano posible al encerra-
miento y en ninguin caso a una distancia mayor a 18" (457mm.)
de dicha caja.

€ En sistemas de cableado, cuando los cables no disponen de co-
raza resistente al gas o al vapor o, cuando los cables son capaces
de conducir los gases o vapores a través de los hilos en la salida
de zonas Clase |, Div.1 6 2.

¢ En instalaciones Conduit, a la salida de una zona Clase |, Div. 1 a
una zona Clase |, Div. 2 (Cambio de area clasificada).

Y

BOQUILLA DETRABAJO

BOQUILLA DE LLENADO

COMPUESTO
SELLANTE

CABLE AISLADO

TUBO CONDUIT

SELLOS CORTAFUEGO TIPO SK1EYA, SK1 EYAM, SK1 EYD
y SK1EYDM PARA USO EN AREAS CLASIFICADAS

CLASE 1, DIV.1&2, GRUPOS C-D; CLASE II, GRUPOS E-F-G; CLASE IlI.

CARACTERISTICAS Y MATERIALES

€ Disponible con rosca hembra en ambos extremos, tipo EYAA/
EYA (Hembra/Hembra), EYAD/EYD (Hembra/Hembra con vélvula
de drenaje), 0 hembra en uno y un niple removible en el otro
extremo, tipo EYAAM/EYAM (Macho/Hembra) y EYADM/EYDM
(Macho/Hembra con vélvula de drenaje).

( Amplia cavidad interior para facil instalacion de la fibra
retenedora del compuesto sellante.

€ Gargantas internas para proteccién del aislamiento de los
conductores.

€ Parainstalacion vertical u horizontal.

€ Cuerpo en fundicién de aluminio, con bajo contenido de hierroy
cobre, o fundicion de hierro nodular, fabricados de acuerdo a la
norma UL-886.

€ Tapones en fundicion de aluminio o en hierro maleable.

@ Niples roscados en tuberia de acero tipo IMC, para sellos tipo
EYAM, EYAAM, EYDM y EYADM.

(Valvula de drenaje en acero inoxidable para sellos tipo EYD, EYAD,
EYDM y EYADM con tapén de abertura en aluminio.

€ Rosca NPT para entrada y salida de tuberia de 1/2"hasta 6"

Pintura electrostatica color gris martillado para los productos en
fundicion de aluminio y Cincado electrolitico para los sellos
fabricados en hierro nodular y recubrimientos especiales segun la
necesidad.

CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LAS NORMAS

(NEMA 7, NEMA 9, NEMA 4X, NEMA 3.

@ NEMA 7: National Electric Manufacturing Association

QUL 886: (OUTLET BOXES) Outlet Boxes and Fittings for use in
Hazardous (Classified) Locations.

@ NTC 3229: Norma Técnica Colombiana Electrotecnia. Cajasy
accesorios que se utilizan en sitios clasificados como de alto
riesgo.

¢ NEC art 500-503: National Electric Code.

C ASTM A-536: Ductile and Malleable iron.

CRETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
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FUNDICION ALUMINIO
DIAMETRO REFERENCIA CERTIFICACION COMPUESTO SELLANTE FIBRA
(Pulgadas) REQUERIDO APROXIMADA
REQUERIDA
Gramos Libras Gramos

172" SX1EYAA 050 SXTEYAAM 050 RETIE 19 0,04 1,5
3/4" SXTEYAA 075 SX1EYAAM 075 RETIE 28 0,06 3

1" SX1EYAA 100 SX1EYAAM 100 RETIE 55 0,12 3
1-1/4" SXTEYAA 125 SXTEYAAM 125 RETIE 143 0,32 4
1-1/2" SX1EYAA 150 SXTEYAAM 150 RETIE 150 0,33 9

2’ SX1EYAA 200 SX1EYAAM 200 RETIE 264 0,58 11
2-1/2" SXTEYAA 250 SX1EYAAM 250 RETIE 546 1,20 15

3" SXTEYAA 300 SXTEYAAM 300 RETIE 740 1,63 21

4" SXT1EYAA 400 SXTEYAAM 400 RETIE 1600 3,53 26

6" SX1EYAA 600 SXTEYAAM 600 RETIE 5900 13,01 100

NOTA: Disponibles también con vélvula de drenaje, consultar con fabrica.

SX1EYM - SX1EYAAM
Q

HIERRO NODULAR
DIAMETRO REFERENCIA CERTIFICACION COMPUESTO SELLANTE FIBRA
(Pulgadas) REQUERIDO APROXIMADA
REQUERIDA
H-M Gramos Libras Gramos
112" SX1EYA 050 SX1EYAM 050 uL 19 0,04 1,5
3/4" SXTEYA 075 SXTEYAM 075 UL 28 0,06 3
1” SX1EYA 100 SX1EYAM 100 uL 55 0,12 3
1-1/2" SXTEYA 150 SXTEYAM 150 UL 143 0,32 4
2" SX1EYA 200 SXTEYAM 200 uL 150 0,33 9
2-1/2" SXTEYA 250 SXTEYAM 250 UL 264 0,58 11
3” SX1EYA 300 SX1EYAM 300 UL 546 1,20 15
4" SXTEYA 400 SXT1EYAM 400 UL 740 1,63 21
NOTA: Disponibles también con vélvula de drenaje, consultar con fabrica.
COMPUESTO SELLANTE SX1EYDM - SX1EYADM
FIBRA RETENEDORA

REFERENCIA  CANTIDAD X LBS

REFERENCIA  CANTIDAD X LBS

IXXC01 1
IXXC05 5 LXXCHICOX
IXXC10 10
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enclosure

enclosure.

For use in conduit installations for:

(Restric the passage of gases, vapor flames from one section of
the electrical installation to another, at atmospheric pressure and
normal ambient temperature.

€ Limit “pressure pilling” effect. Limit explosion to the sealed -off

In Class I, Div.1

€ Sealing fittings are required at any entrance of an enclosure or
fitting housing terminals splices or taps.

In Class |, Div.1 &2

€ Sealing fittings are required at each entrance to an enclosure ¢
housing an arcing or sparking device. They should be installed resgo.
as close as practicable and, in no case, farther that 18" from

€ Cable systems when cables do not have gas/vaportight conti-
nuous sheath or when they are capable of transmitting gases or
vapors through the cable core when those cables leave the Class
|, Div.1 or 2 hazardous locations. N

€ In conduit installations when passing from a Class |, Div. 1 classi-
fied area to a Class |, Div. 2.
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HAZARDOUS LOCATIONS SEALING FITTINGS TYPE EYA, EYAM, EYD AND EYDM.

CLASS 1, DIV. 1&2, GROUPS C-D; CLASS Il, GROUPS E-F-G; CLASS Il

FEATURES AND MATERIALS

(Threaded ends; type EYAA/EYA (Female/Female), type EYAD/EYD
(Female/Female plus drain breather), or Male/Female through
installation of one removable niple, type EYAAM/EYAM and
EYADM/EYDM (Male/Female plus drain breather).

€ Easy installation of fiber compound sealing.

QIntegral bushings inside to protect conductor insulation from
damage.

( Vertical and horizontal installation.

€ Body of Cast Aluminum or Nodular or Malleable Iron, all
manufactured according UL-886 standards.

€ Plugs of cast aluminum or malleable iron.

(Niples of conduit type IMC, for sealing fittings type EYAM, EYAAM,
EYDM and EYADM.

{ Drain Breather in stainless steel for sealing fittings type EYD,
EYAD, EYDM and EYADM with opening plug in cast aluminum.

NPT threads for rigid conduit from 1/2"to 6".

Grey electrostatic polyester paint for sealing fittings on cast alumi-
num and Electro deposited zinc coatings for sealing fittings on Iron
alloy and optional coatings for use in agresive enviroments.

COMPLIANCES AND APPLICABLE STANDARDS

CNEMA 7: National Electric Manufacturing Association.

QUL 886: (OUTLET BOXES) Outlet Boxes and Fittings for use in
Hazardous (Classified) Locations.

@ NTC 3229: Norma Técnica Colombiana Electrotecnia. Cajas y
accesorios que se utilizan en sitios clasificados como de alto

€ NEC art 500-503: National Electric Code.

( ASTM A-536: Ductile and Malleable iron.
QRETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

WORK OPENING

FILER OPENING

SEALING

CIDET COMPOUND

CERTIFICADO
No. 02511

FIBER DAM
RETIE INSULATE WIRES

CONDUITRUN
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CAST ALUMINUM
DIAMETER REFERENCE CERTIFICATION  SEALING COMPOUND APROX.
(Inches) REQUIERED FIBER
REQUIERED
H-M Gramos Libras Gramos

172" SXTEYAA 050 SXTEYAAM 050 RETIE 19 0,04 1,5
3/4" SXTEYAA 075 SX1EYAAM 075 RETIE 28 0,06 3
1" SX1EYAA 100 SX1EYAAM 100 RETIE 55 0,12 3
1-1/4" SXTEYAA 125 SX1EYAAM 125 RETIE 143 0,32 4
1-1/2" SXTEYAA 150 SXTEYAAM 150 RETIE 150 0,33 9
2’ SX1EYAA 200 SXTEYAAM 200 RETIE 264 0,58 11
2-1/2" SXTEYAA 250 SXTEYAAM 250 RETIE 546 1,20 15
3" SX1EYAA 300 SX1EYAAM 300 RETIE 740 1,63 21
4" SXTEYAA 400 SX1EYAAM 400 RETIE 1600 3,53 26
6" SX1EYAA 600 SXTEYAAM 600 RETIE 5900 13,01 100

NOTE: Also available with drain breather, consult factory.

MALLEABLE IRON
DIAMETER REFERENCE CERTIFICATION  SEALING COMPOUND APROX.
(Inches) REQUIERED FIBER
REQUIERED
H-M Gramos Libras Gramos

172" SXTEYA 050 SXTEYAM 050 UL 19 0,04 1,5
3/4" SXTEYA 075 SXTEYAM 075 UL 28 0,06 3

1" SX1EYA 100 SXTEYAM 100 UL 55 0,12 3
1-1/2" SXTEYA 150 SXTEYAM 150 UL 143 0,32 4

2" SX1EYA 200 SXTEYAM 200 UL 150 0,33 9
2-1/2" SX1EYA 250 SXTEYAM 250 UL 264 0,58 11

3” SXTEYA 300 SXTEYAM 300 UL 546 1,20 15

4" SXTEYA 400 SXTEYAM 400 UL 740 1,63 21

NOTE: Also available with drain breather, consult factory.

SEALING COMPOUND

REFERENCES QUANTITY BY LBS”

IXXCO1
IXXC05
IXXC10

REFERENCES QUANTITY BY LBS”

LXXCHICOX
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SX1EYM - SXTEYAAM
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CIDET
CERTIFICADO
No. 02511
RETIE




