DISENO Y FABRICACION SUBESTACIONES MOVILES
Y EQUIPOS DE ALIMENTACION EN MEDIA TENSION
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SUBESTACIONES MOVILES

¢ Voltaje Primario hasta 69KV.
¢ Voltaje Segundario desde 6KV.
¢ Potencia hasta T0MVA.

PRINCIPALES EQUIPOS INCLUIDOS

¢ Seccionador de alimentacion.

CResistencia de puesta a tierra.

¢ Pararrayos.

¢ Transformador de potencia.

€ Salidas en el lado secundario por medio de interruptores.

€« Medicién y protecciones.

€ Control con reles programables.

€ Servicios auxiliares.

¢ La subestacion se monta sobre una plataforma tipo skid
fabricada en vigas de acero.

€ La estructura metalica se fabrica en lamina cold rolled.

¢ Acabado final: proteccién contra intemperie y corrosion.
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TRAILERS MOVILES DE ALIMENTACION

€ Voltaje hasta 15Kv.

€ Salidas hasta 4 salidas a 15Kv tipo interruptor o contactor.

¢ Seccionador de alimentacion.

€ Salidas para carga por medio de interruptores o contacto-
res para motores.

€ Transformador de servicios auxiliares.

¢ Protecciones.

( Medicion.

€ Los trailes son fabricados para permitir una mayor movili-
dad por tal motivo su chasis es montado sobre ruedas.
La estructura metalica se fabrica en l[dmina cold rolled.

¢ Acabado final: proteccién contra intemperie y corrosion.

€ Todos los equipos estan disefiados para comunicarse
y permitir la operacién de los mismos ya sea desde un
centro de gestién 6 individualmente cada equipo via
radio frecuencia.
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